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Kurucu kadrosunun sektérdeki bilgi birikimi ile arastirma-gelistirmeye
dayanan yenilikci yaklasimini birlestirerek, yapilardaki intiyac ve kul-
lanim amaglarna uygun yangin dolaplarn ve mobil yangin séndirme
ekipmanlar Uretmek icin kurulan firmamiz Ankara’da faaliyet goster-
mektedir.

“Acco Fire Solutions” markasi ile yangin dolaplari ve mobil yangin
sondurme ekipmanlarn Ureten firmamiz, mimari detay ve fonksiyonel-
ligi bir arada ¢dzmeyi, tasarnmlarninin baslangic noktasi olarak belirle-
yerek akilci Urtnler tasarlamaktadir. MUsteri ihtiyaglarnni dogru anlayip
Uretimden teslimata kadar tUm sUreci hassasiyetle takip eden uzman
muhendis kadromuz ve ileri Uretim tekniklerini kullanmamizi saglayan
gelismis makine parkimiz sayesinde yuksek kalite standartlarinda,
ulasilabilir Grdnler sunmaktayiz.

Odak noktasi, yangindan korunma Urtinlerinde, kaliteli ve standartlara
uygun Urtn dretmek olan firmamiz, Gstlendigi bu misyonu dinamik ve
genc kadrosuyla gerceklestirmektedir.

Uluslararasi yangin gtivenligi sektérinin en énemli oyuncularindan
olmayi hedef edinen firmamiz bu vizyonu dogrultusunda Urin gelis-
tirme ve tasanm faaliyetlerinde strekliligi ve 6zgunlugu ilke edinmigtir.

Acco Urettigi yangin gavenligi Grtinlerinin dnemini bilerek ve sorumlu-
lugunu taslyarak kendi ilkelerinden taviz vermeden faaliyetlerini str-
dirmektedir. insanlann en zor anlarinda panik halinde kullandiklar
yangin guvenligi Grnlerinin olmazsa olmaz fonksiyonellik ve kalite
unsurlanndan asla taviz vermemektedir.
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FIRE SOLUTIONS

r\ : : : CUBE SERISi YARI SERT VE
B E YASS| BEZ HORTUMLU
YANGIN DOLAPLAR|

Bina ici kullanima uygun tasarlanmis CUBE serisi yangin dolaplari, hortum serme ve baglama

gibi becerilere sahip egitimli personeli olmayan yapilar icin yari sert hortumlu ve bu becerilere

sahip egitimli personeli bulunan yapilar igin yassi bez hortumlu modellere sahiptir.

Yangin yoénetmelikleri ile yangin dolaplar kullaniminin zorunlu hale getirildigi konutlar, @ @ @ @ % I\\/l

I .
AVM'ler, oteller, hastaneler, havaalanlari, fabrikalar v.b yapilarda kullaniimaktadir. BINA ici YASSI BEZ YARI SERT CALISMA KOLAY DEMONTE
KULLANIM HORTUM HORTUM BASIIZ\IglA:R MONTAJ SEVKIYAT
MAX1

www.accofire.com



YARI SERT HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI

YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

aMakara sisteminde bulunan tim su yollari korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su beslemeli olarak dizayn edilmistir.

aMakara 1" -30m yari sert yangin hortumu kapasitelidir

aSistemin ¢alisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

aSistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2” piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

aMakara ve vana baglantilari storz tip adaptor ve kaplinler ile yapilmaktadir.

@ Makara uygun kullanim pozisyonu icin 270° salinim gosterebilmektedir.

a 1" su plskiirtme nozulu yangina miidahale sekline gére ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.

aMakara tambur saclari elektrostatik toz boya ile kapli ve 6zel presleme yéntemi ile keskin kenar birakilmayacak sekilde
dizayn edilmistir.

a Makara sisteminde bulunan tim pargalarin birbirlerine baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontrolii yapilmaktadir.

KASA OZELLIKLERI

aGomme veya sivalsti kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli ¢elik (DKP) veya paslanmaz celik
(CrNi) malzemeden imal edilir.

aKasalar standart olarak beyaz, kirmizi ve siyah renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tiretilmektedir.

aKasanin Ust,yan ve arka ylzeylerinde tesisat baglantisina imkan veren ve sonradan acilabilen vana baglanti noktalari
bulunmaktadir.

aKasa tasarimi, vana baglanti yonline gére makaranin veya hortum sepetinin sag ve sol yonli montajina imkan vermektedir.

aKasa gévdesi, makara ve hortum sepeti sisteminin sorunsuz ¢alismasini saglayan, ilave parcalar ve bikimler ile
glclendirilmistir.

www.accofire.com
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YASSI BEZ HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI

YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

a Hortum sepeti 2” 30 m veya 22" 30 m yassi bez hortum kapasitesine sahiptir.

@ Sistemin ¢alisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2" veya 2%2" piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

a Hortum ve vana baglantilari storz tip adaptér ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Hortum sepeti igerisinden hortumun rahat alinabilmesi icin tamamen dolabin disina gikabilen kol yapisina sahiptir.

@ 2" veya 22" su plskiirtme lanslari yangina midahale sekline gére ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.
a Hortum sepetleri elektrostatik toz boya ile kapli ve yassi bez hortumlarin hava alabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.

@ Hortum (izerinde bulunan tim pargalarin birbirlerine baglantilar %100 test edilerek sizdirmazlik kontrolli yapilmaktadir.

Not: 2'2" 20 m ve 2V2" 30 m i¢ malzeme segeneklerinde vana eksenleri ve dolap i¢ yerlesimleri degiskenlik gosterir.
Lutfen musteri temsilcinizden bilgi aliniz

a Gémme tip kasalarin lizerine demonte olarak eklenen ankastre montaj cercevesi sayesinde, montaj hatalari ve siva ,harg
v.s. den kaynakl kéti goérintiler engellenmistir.

a Kasa Uzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émdirli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye delikleri
bulunmaktadir.

a Dolap kasasi, bir adet yari sert hortumlu makara seti veya bir adet yassi bez hortumlu sepet seti kapasitesine sahiptir.

a Dolap kasasi, sadece 2"yassI bez hortumlu ic malzeme seceneginde, hortum sepeti yaninda dikey olarak durabilecek
1 adet 6kg yangin tlpl kapasitelidir.

a Dolap kasasi, kapagdi ve i¢ ekipmanlari ayri kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi dogrultusunda ayri
ayri sevk edilebilir.
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( ‘ U B E YARI SERT HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI
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Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm ‘ 85 ‘

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu

CB.G.R120.x

GOMME YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200
Model Kodu

CB.G.R125.x

GOMME YANGIN DOLABI

1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200
Model Kodu

CB.G.R130.x

GOMME YANGIN DOLABI

1730 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

CB.S.R120.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200
Model Kodu
CB.S.R125.x
SIVA USTU YANGIN DOLABI 17

25
1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI [
Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200
Model Kodu
CB.S.R130.x
SIVA USTU YANGIN DOLABI 17

30
1730 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI [
Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

x : kapak kodudur. K1, K2, K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

AC CO QCCO

( U B YASS| BEZ HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu

CB.G.R220.x

GOMME YANGIN DOLABI

2720 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

740

Model Kodu

CB.G.R230.x
GOMME YANGIN DOLABI 27

o]
230 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI ;\’AO o
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI cie

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

—

740

)]
=1

Model Kodu

CB.G.R320.x

GOMME YANGIN DOLABI

-
=
|

2”20 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

Py
Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm \ 85 ‘

Model Kodu

CB.G.R330.x

GOMME YANGIN DOLABI

212”30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

CB.S.R220.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2720 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

Model Kodu

CB.S.R230.x
SIVA USTU YANGIN DOLABI 2"

lo}
2"30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI KAO -
+1 ADET BKG YANGIN TUPU KAPASITEL] Ste

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

760

/4]

Model Kodu

CB.S.R320.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2120 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

Model Kodu

CB.S.R330.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

215”30 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI
Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

x : kapak kodudur. K1, K2, K3 model yangin kapaklarindan birini seciniz
Not: 2%2" 20 m ve 2%2" 30 m i¢ malzeme segeneklerinde vana eksenleri ve dolap i¢ yerlesimleri degiskenlik gésterir.Liitfen misteri
temsilcinizden bilgi aliniz

1
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Cl ' B E SMART CAM KAPAK
MODEL KODU: K1
Renk Secenekleri : Beyaz, Siyah, Kirmizi

e Smart cam kapaklar, komple cam gériinimi sayesinde mimari detaylara uygun, sade ve sik tasarimlidir.

a Cam kapak karkaslari, cam rengine uygun ve korozyona karsi dayanikli olarak elektrostatik toz boya
kapli gelik (DKP) malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve standart olarak siyah, beyaz, kirmizi renklerde veya
opsiyonel RAL kodlarinda tretilmektedir.

a Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyarici yazi ve isaretler cam ylizey Uzerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal
edilmektedir.

@ Kapak tzerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden
en son bina isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

www.accofire.com

Cl | B E YARI CAM KAPAK
MODEL KODU: K2
Renk Secenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

QCCO

FIRE SOLUTIONS

a Yari cam kapaklarin gévdeleri, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP) veya paslanmaz
celik (CrNi) malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve flime renktedir.

@ Yari cam kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda Gretilmektedir.

a Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyaricl yazi ve isaretler kapak kulpu tzerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Kapak tzerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en
son bina igletmeye acilacagi zaman takilabilir.

13
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/ \C C O K?) QaCCO
SAC KAPAK FIRE SOLUTIONS
MODEL KODU: K3
Renk Segenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

' ......... ™ Hldrollk Pres Bask||| ..................... - Ankastl’e
: Sizdirmaz Montaj
Bilesim Noktalari Cercevesi

¥ Paslanmaz Celik

Ergonomik
Kulp
Korozyon § ....... 1 H
ve Basinca i
Dayanikli '
Sizdirmaz ® 15
Yapida
Makara
Sistemi
0 °
......... ] 1800 Agllabilen ......... a Demonte
a Sac kapaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP) veya paslanmaz celik Pz?sl'an.maz Celik Kapak
. . i Gizli Tip Mentese
(CrNi) malzemeden imal edilir.
@ Sac kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.
a Ergomik ve gémme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.
a Uyarici yazi ve isaretler kapak kulpu tizerinde yer almaktadir.
a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal
edilmektedir.
a Kapak tzerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.
a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina »
isletmeye acilacagi zaman takilabilir. z
0]
=
>
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FIRE SOLUTIONS

PLUS-H SERISI YARI SERT VE
P L U S H YASSI BEZ HORTUMLU
- YANGIN DOLAPLAR]

Bina i¢i kullanima uygun tasarlanmis PLUS-H serisi yangin dolaplari, hortum serme ve
baglama gibi becerilere sahip egitimli personeli olmayan yapilar icin yari sert hortumlu ve bu
becerilere sahip egitimli personeli bulunan yapilar igin yassi bez hortumlu modellere sahiptir.

Yangin yonetmelikleri ile yangin dolaplari kullaniminin zorunlu hale getirildigi konutlar, AVM @ @ D @ % \\/?\ Eﬂ

ler, oteller, hastaneler, havaalanlari, fabrikalar v.b yapilarda kullanilmaktadir.

BiNA iCi YASS| BEZ YARI SERT CALISMA KOLAY DEMONTE YANGIN
KULLANIM HORTUM HORTUM BASINCI: MONTAJ SEVKIYAT TUPU
MAX12 BAR

FIRE SOLUTIONS

www.accofire.com
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YASSI BEZ HORTUMLU
= YANGIN DOLAPLARI

YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

a Makara sisteminde bulunan tim su yollari korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su beslemeli olarak dizayn edilmistir.

aMakara 1"- 30m yari sert yangin hortumu kapasitelidir

a Sistemin ¢alisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2" piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

a Makara ve vana baglantilari storz tip adaptor ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Makara uygun kullanim pozisyonu igin 270° salinim gosterebilmektedir.

a 1" su plskirtme nozulu yangina midahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.

a Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar birakilmayacak sekilde
dizayn edilmistir.

a Makara sisteminde bulunan tiim parcalarin birbirlerine baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroll yapiimaktadir.

KASA OZELLIKLERI

aGomme veya sivaustl kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP) veya paslanmaz celik (CrNi)
malzemeden imal edilir.

2 Kasalar standart olarak beyaz, kirmizi ve siyah renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tiretilmektedir.

@ Kasanin Ust,yan ve arka ylzeylerinde tesisat baglantisina imkan veren ve sonradan agilabilen vana baglanti noktalari bu-
lunmaktadir.

@ Kasa tasarimi, vana baglanti yonline gére makaranin veya hortum sepetinin sag ve sol yonli montajina imkan vermektedir.

@ Kasa gévdesi, makara ve hortum sepeti sisteminin sorunsuz calismasini saglayan, ilave pargalar ve bikimler ile glclendi-
rilmistir.

www.accofire.com
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YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

a Hortum sepeti 2” 30 m veya 2%2"” 30 m yassi bez hortum kapasitesine sahiptir.

a Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2” veya 22" piring yangin vanasi kullanilmaktadir.

a Hortum ve vana baglantilari storz tip adaptor ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Hortum sepeti icerisinden hortumun rahat alinabilmesi icin tamamen dolabin disina ¢ikabilen kol yapisina sahiptir.
Q2" veya 2%2" su pulskiirtme lanslari yangina midahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.
a Hortum sepetleri elektrostatik toz boya ile kapli ve yassi bez hortumlarin hava alabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.

@ Hortum Uizerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroli yapilmaktadir.

Not: 2'2" 20 m ve 2V2" 30 m i¢ malzeme segeneklerinde vana eksenleri ve dolap i¢ yerlesimleri degiskenlik gosterir.
Lutfen musteri temsilcinizden bilgi aliniz

a Gémme tip kasalarin tizerine demonte olarak eklenen ankastre montaj cercevesi sayesinde, montaj hatalari ve siva ,harg v.s.
den kaynakli kot goriintiler engellenmistir.

aKasa lzerinde kolay montaj ve kasanin uzun 6murli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye delikleri bulun-
maktadir.

a Dolap kasasl, bir adet yari sert hortumlu makara seti veya bir adet yassi bez hortumlu sepet seti kapasitesine sahiptir.

a Dolap kasasinda, makara veya hortum sepeti yaninda dikey olarak durabilecek ve ayri kapagi olan 1 adet 6kg yangin tlipt
kapasiteli tlip alani mevcuttur.

a Dolap kasasl, kapagi ve i¢ ekipmanlari ayri kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi dogrultusunda ayri ayri
sevk edilebilir.
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LU S H YARI SERT HORTUMLU
- YANGIN DOLAPLARI

980

740

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm ‘ 85 ‘

20

1000

/oU

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

www.accofire.com

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu
PH.G.R120.x
GOMME YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 980 X 740 X 200
Model Kodu

PH.G.R125.x

GOMME YANGIN DOLABI 17

N 25
1726 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI l\/IQetre
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 980 X 740 X 200
Model Kodu

PH.G.R130.x

GOMME YANGIN DOLABI 17

i 30
1730 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SET| FYiews
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 980 X 740 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

PH.S.R120.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak se?enekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 1000 X 760 X 200
Model Kodu
PH.S.R125.x
SIVA USTU YANGIN DOLABI 1”

N 25
1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SET [
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI
Kapak Seqenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 1000 X 760 X 200
Model Kodu
PH.S.R130.x
SIVA USTU YANGIN DOLABI 1”
1730 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI lf/lo n
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI S
Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 1000 X 760 X 200

ACCO mco
YASSI BEZ HORTUMLU
= YANGIN DOLAPLARI

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu

PH.G.R220.x

GOMME YANGIN DOLABI

220 M YASS| BEZ HORTUMLUSEPET SETI
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 980 X 740 X 200

980

1
7

Model Kodu

PH.G.R230.x

GOMME YANGIN DOLABI 2"

230 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI E/loeh,e
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

740
—>
| —1
—>o
| —1
o
Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm ‘ 85 ‘

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 980 X 740 X 200
Model Kodu

PH.G.R320.x

GOMME YANGIN DOLABI

21”20 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 980 X 740 X 200
Model Kodu

PH.G.R330.x

GOMME YANGIN DOLABI

27£"30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI

+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 980 X 740 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

PH.S.R220.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI 2"

220 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

2
Metre

SIVA USTU YANGIN DOLABI

21”20 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

1000 ‘ Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 1000 X 760 X 200
: 3 Model Kodu
] |
P M& £ PH.S.R220.x
§ SIVA USTU YANGIN DOLABI
S é 230 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
o X +1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI
2] -
é Kapak segenekle" En x Boy x Derinlik (mm)
:1 - x: K1,K2,K3 1000 X 760 X 200
S
=
g Model Kodu
N
c
- = PH.S.R320.x

¢
w
(1]
=
g

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 1000 X 760 X 200
Model Kodu

PH.S.R330.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

21”30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI

+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 1000 X 760 X 200

x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

Not: 22" 20 m ve 2%2" 30 m i¢ malzeme segeneklerinde vana eksenleri ve dolap i¢ yerlesimleri degiskenlik gésterir.Litfen misteri temsilcinizden bilgi aliniz

©
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P Ll | S | | SMART CAM KAPAK
— MODEL KODU: K1
Renk Secenekleri : Beyaz, Siyah, Kirmizi

a Smart cam kapaklar, komple cam goriinimi sayesinde mimari detaylara uygun, sade ve sik tasarimlidir.

a Cam kapak karkaslari, cam rengine uygun ve korozyona karsi dayanikli olarak elektrostatik toz boya kapli celik (DKP)
malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve standart olarak siyah, beyaz, kirmizi renklerde veya opsiyonel RAL
kodlarinda tretilmektedir.

a Makara ve tiip bolimlerine ayri ayri ulasmaya imkan veren iki adet kapak mevcuttur.

a Ergomik ve gémme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyarici yazi ve isaretler cam ylzey Uzerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz ¢elik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

@ Kapak tizerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

www.accofire.com

P Ll | S | | YARI CAM KAPAK
— MODEL KODU: K2
Renk Secenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

aYari cam kapaklarin gévdeleri, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP) veya paslanmaz gelik
(CrNi) malzemeden imal edilir.

aKapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve flime renktedir.

aYari cam kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda Uretilmektedir.

aMakara ve tlip bolimlerine ayri ayri ulasmaya imkan veren iki adet kapak mevcuttur.

a Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz ¢elik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyarici yazi ve isaretler kapak kulpu tzerinde yer almaktadir.

aKapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Kapak tizerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

QCCO

FIRE SOLUTIONS
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P Ll | S | | SAC KAPAK
— MODEL KODU: K3
Renk Segenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

Sac kapaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli ¢elik (DKP) veya paslanmaz celik (CrNi) malzeme-
den imal edilir.

Sac kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

Makara ve tlip bolimlerine ayri ayri ulasmaya imkan veren iki adet kapak mevcuttur.

Ergomik ve gémme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

Uyarici yazi ve isaretler kapak kulpu tizerinde yer almaktadir.

Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.
Kapak tizerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

www.accofire.com

8 Ankastre Hidrolik Pres Baskili
Montaj Sizdirmaz
Cercevesi Bilesim Noktalari

Paslanmaz :
Celik :
Ergonomik i
Kulp =

e 180° Acilabilen -8 Demonte
Paslanmaz Celik Kapak
Gizli Tip Mentese
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Dayanikli
Sizdirmaz
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PLUS-V SERISi YARI SERT
P L U S _v VE YASS| BEZ HORTUMLU
YANGIN DOLAPLAR

Bina i¢i kullanima uygun tasarlanmis PLUS-V serisi yangin dolaplari, hortum serme ve

baglama gibi becerilere sahip egitimli personeli olmayan yapilar icin yari sert hortumlu ve bu

becerilere sahip egitimli personeli bulunan yapilar icin yassi bez hortumlu modellere sahiptir.

Yangin yonetmelikleri ile yangin dolaplari kullaniminin zorunlu hale getirildigi konutlar, @ @ @ @ % I\/?I B@:

AVM'ler, oteller, hastaneler, havaalanlari, fabrikalar v.b yapilarda kullaniimaktadir. BINA ICi VASS! BEZ VARISERT  CALISMA KOLAY DEMONTE YANGIN
KULLANIM HORTUM HORTUM BASINCE: MONTAJ SEVKIYAT TUPU
MAX1

FIRE SOLUTIONS

www.accofire.com
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ACCO
PLUS-V | iaiioos”

YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

a Makara sisteminde bulunan tim su yollari korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su beslemeli olarak dizayn edilmistir.

a Makara 1" -30m yari sert yangin hortumu kapasitelidir

a Sistemin galisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2" piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

a Makara ve vana baglantilari storz tip adaptor ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Makara uygun kullanim pozisyonu igin 270° salinim gosterebilmektedir.

a 1" su plskiirtme nozulu yangina midahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.

a Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar birakiimayacak sekilde
dizayn edilmistir.

a Makara sisteminde bulunan tiim parcalarin birbirlerine baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroll yapiimaktadir.

KASA OZELLIKLERI

aGomme veya sivaustl kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP) veya paslanmaz gelik (CrNi)
malzemeden imal edilir.

@ Kasalar standart olarak beyaz, kirmizi ve siyah renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tiretilmektedlir.

aKasanin Ust,yan ve arka ylizeylerinde tesisat baglantisina imkan veren ve sonradan acilabilen vana baglanti noktalari bu-
lunmaktadir.

@ Kasa tasarimi, vana baglanti yontine gére makaranin veya hortum sepetinin sag ve sol yonlii montajina imkan vermektedir.

@ Kasa govdesi, makara ve hortum sepeti sisteminin sorunsuz ¢alismasini saglayan, ilave pargalar ve bikiimler ile gli¢lendi-
rilmistir.

www.accofire.com

ACCO —

YASSI BEZ HORTUMLU
P I_U —v YANGIN DOLAPLARI

YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

a Hortum sepeti 2” 30 m veya 2%2"” 30 m yassi bez hortum kapasitesine sahiptir.

a Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2” veya 22" piring yangin vanasi kullanilmaktadir.

a Hortum ve vana baglantilari storz tip adaptor ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Hortum sepeti icerisinden hortumun rahat alinabilmesi icin tamamen dolabin disina ¢ikabilen kol yapisina sahiptir.
Q2" veya 2%2" su pulskiirtme lanslari yangina midahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.
a Hortum sepetleri elektrostatik toz boya ile kapli ve yassi bez hortumlarin hava alabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.

@ Hortum Uizerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroli yapilmaktadir.

a Gomme tip kasalarin tizerine demonte olarak eklenen ankastre montaj cergevesi sayesinde, montaj hatalari ve siva ,harg
v.s. den kaynakli kot goruntiler engellenmistir.

a Kasa Uzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émdrli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye delikleri bu-
lunmaktadir.

a Dolap kasasi, bir adet yari sert hortumlu makara seti veya bir adet yassi bez hortumlu sepet seti kapasitesine sahiptir.

a Dolap kasasi, makara veya hortum sepeti altinda yatay olarak durabilecek 1 adet 6kg yangin tlipl kapasitelidir.

a Dolap kasasi, kapadi ve i¢ ekipmanlari ayr kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi dogrultusunda ayri
ayri sevk edilebilir.

FIRE SOLUTIONS
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P LU S V YARI SERT HORTUMLU
- YANGIN DOLAPLARI

740

980

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm ‘ 85 ‘

760

§19]9]9)

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

www.accofire.com

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu
PV.G.R120.x
GOMME YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 980 X 200
Model Kodu

PV.G.R125.x

GOMME YANGIN DOLABI
1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 980 X 200

Model Kodu

PV.G.R130.x

GOMME YANGIN DOLABI

1730 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI
Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 740 X 980 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

PV.S.R120.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI
1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 1000 X 200

Model Kodu

PV.S.R125.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI
1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 1000 X 200

Model Kodu

PV.S.R130.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

1"30 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 760 X 1000 X 200

YASSI BEZ HORTUMLU
P I_U —v YANGIN DOLAPLARI

740

980

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm ‘ 85 ‘

TUUU

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

Not: 22" 20 m ve 2%2" 30 m i¢ malzeme segeneklerinde vana eksenleri ve dolap i¢ yerlesimleri degiskenlik gésterir.Litfen misteri temsilcinizden bilgi aliniz

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu

PV.G.R220.x

GOMME YANGIN DOLABI

220 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K8 740 X 980 X 200
Model Kodu

PV.G.R230.x

GOMME YANGIN DOLABI

230 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 980 X 200
Model Kodu

PV.G.R320.x

GOMME YANGIN DOLABI

21”20 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 980 X 200
Model Kodu

PV.G.R330.x

GOMME YANGIN DOLABI

21”30 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 740X 980 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

PV.S.R220.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI 2"

) 20
2720 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI IR
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 1000 X 200

Model Kodu

PV.S.R230.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

230 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 1000 X 200
Model Kodu

PV.S.R320.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

212”20 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 1000 X 200

Model Kodu

PV.S.R330.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2%2"30 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 760 X 1000 X 200

QCCO
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P Ll | S V SMART CAM KAPAK
— MODEL KODU: K1
Renk Secenekleri : Beyaz, Siyah, Kirmizi

a Smart cam kapaklar, komple cam goriiniimi sayesinde mimari detaylara uygun, sade ve sik tasarimhidir.

a Cam kapak karkaslari, cam rengine uygun ve korozyona karsi dayanikli olarak elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP)
malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve standart olarak siyah, beyaz, kirmizi renklerde veya opsiyonel RAL
kodlarinda uretilmektedir.

a Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyaricl yazi ve isaretler cam ylzey Uzerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Kapak tizerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

@ Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

www.accofire.com

ACCO | K2
P LU S _V YARI CAM KAPAK

MODEL KODU: K2
Renk Secenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

QCCO

FIRE SOLUTIONS

a Yari cam kapaklarin govdeleri, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP) veya paslanmaz celik
(CrNi) malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve flime renktedir.

a Yari cam kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

a Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyarici yazi ve isaretler kapak kulpu tizerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Kapak tizerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.
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P Ll | S V SAC KAPAK
— MODEL KODU: K3
Renk Segenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

a Sac kapaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP) veya paslanmaz gelik (CrNi) malzeme-
den imal edilir.

a Sac kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda retilmektedir.

a Ergomik ve gédmme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyaricl yazi ve isaretler kapak kulpu tzerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

@ Kapak tzerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

www.accofire.com
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ACCO
COMPACT

COMPACT SERISI YARI SERT VE
YASSI BEZ HORTUMLU YANGIN
DOLAPLARI

Bina ici kullanima uygun tasarlanmis COMPACT serisi yangin dolaplari, hortum serme ve baglama gibi becerilere sahip
egitimli personeli olmayan yapilar icin yari sert hortumlu ve bu becerilere sahip egitimli personeli bulunan yapilar igin

yassi bez hortumlu modellere sahiptir.

Yangin yonetmelikleri ile yangin dolaplari kullanminin zorunlu hale getirildigi konutlar, AVM'ler, oteller, hastaneler,

havaalanlari, fabrikalar v.b yapilarda kullaniimaktadir.

www.accofire.com

COMPACT COMPACT WIDE
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BiNA iCi YASSI BEZ YARI SERT CALISMA KOLAY DEMONTE YANGIN
KULLANIM HORTUM HORTUM BASINCI: MONTAJ SEVKIYAT TUPU
MAX12 BAR
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YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

a Makara sisteminde bulunan tim su yollari korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su beslemeli olarak dizayn edilmistir.

a Makara 1" -30m yari sert yangin hortumu kapasitelidir

a Sistemin galisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2" piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

a Makara ve vana baglantilari storz tip adaptor ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Makara uygun kullanim pozisyonu igin 270° salinim gosterebilmektedir.

a 1" su plskiirtme nozulu yangina midahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.

a Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar birakiimayacak sekilde
dizayn edilmistir.

a Makara sisteminde bulunan tiim parcalarin birbirlerine baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroll yapiimaktadir.

KASA OZELLIKLERI

aGémme veya sivaisti kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP) veya paslanmaz gelik (CrNi)
malzemeden imal edilir.

aKasalar standart olarak beyaz, kirmizi ve siyah renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

aKasanin Ust,yan ve arka ylizeylerinde tesisat baglantisina imkan veren ve sonradan agilabilen vana baglanti noktalar bu-
lunmaktadir.

aKasa tasarimi, vana baglanti yéniine gore makaranin veya hortum sepetinin sag ve sol yonli montajina imkan vermektedir.

aKasa govdesi, makara ve hortum sepeti sisteminin sorunsuz galismasini saglayan, ilave pargalar ve blkimler ile gtliglendi-
rilmistir.

www.accofire.com
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YASS| BEZ HORTUMLU
M PA T YANGIN DOLAPLARI

YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

a Hortum sepeti 2" 30 m veya 2%2" 30 m yassi bez hortum kapasitesine sahiptir.

a Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2” veya 22" piring yangin vanasi kullanilmaktadir.

@ Hortum ve vana baglantilari storz tip adaptér ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Hortum sepeti icerisinden hortumun rahat alinabilmesi icin tamamen dolabin disina ¢ikabilen kol yapisina sahiptir.
Q2" veya 2%2" su pulskiirtme lanslari yangina midahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.
a Hortum sepetleri elektrostatik toz boya ile kapli ve yassi bez hortumlarin hava alabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.

@ Hortum Uizerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroli yapilmaktadir.

e Gémme tip kasalarin tizerine demonte olarak eklenen ankastre montaj cercevesi sayesinde, montaj hatalari ve siva ,harg
v.s. den kaynakli kétl géruntiler engellenmistir.

a Kasa Uzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émirli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye delikleri bu-
lunmaktadir.

a Dolap kasasi, bir adet yari sert hortumlu makara seti veya iki adet yassi bez hortumlu sepet seti kapasitesine sahiptir.

a Dolap kasasi, yari sert hortumlu makara seti seceneginde 2 adet ,yassi bez hortumlu sepet segeneginde 1 adet dikey
olarak durabilecek é6kg yangin tipl kapasitelidir.

a Dolap kasasl, kapagi ve i¢ ekipmanlari ayri kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi dogrultusunda ayri
ayri sevk edilebilir.
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x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

www.accofire.com

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm ‘ 85 ‘

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

200

YARI SERT HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu

CT.G.R120.x

GOMME YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+2 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 1240 X 200
Model Kodu

CT.G.R125.x

GOMME YANGIN DOLABI 1

=

”, i 20
1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI Metre

+ 2 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 1240 X 200
Model Kodu

CT.G.R130.x

GOMME YANGIN DOLABI 17

M 30
1730 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SET [FNJS
+ 2 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak segenekle” En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 1240 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

CT.S.R120.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+2 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760x1260x200
Model Kodu

CT.S.R125.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+2 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760x1260x200
Model Kodu

CT.S.R130.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI 17

30
Metre

1”30 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+2 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760x1260x200

ACCO

YASS| BEZ HORTUMLU
M PA T YANGIN DOLAPLARI
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x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

Not: 22" 20 m ve 2%2" 30 m i¢ malzeme segeneklerinde vana eksenleri ve dolap i¢ yerlesimleri degiskenlik gésterir.Litfen misteri temsilcinizden bilgi aliniz

GOMME DOLAPLAR
Model Kodu

CT.G.DR220.x

GOMME YANGIN DOLABI

2 ADET 2°20 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET
SETi + 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 1240 X 200
Model Kodu

CT.G.DR230.x

GOMME YANGIN DOLABI

2 ADET 2"30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET
SETi + 1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITEL]

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 1240 X 200
Model Kodu

CT.G.DR320.x

GOMME YANGIN DOLABI

2 ADET 2%2"20 M )
YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 1240 X 200
Model Kodu

CT.G.DR330.x

GOMME YANGIN DOLABI

2 ADET 212”30 M )
YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI

Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 740 X 1240 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

CT.S.DR220.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2 ADET 220 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET [y
SETi +1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760x1260x200
Model Kodu

CT.S.DR220.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2 ADET 2”30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET
SETi +1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760x1260x200
Model Kodu

CT.S.DR320.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2 ADET 21"20 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET
SETi +1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760x1260x200
Model Kodu

CT.S.DR330.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2 ADET 272”30 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET
SETi +1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 760x1260x200

QCCO
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YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

]

Hortum sepeti 2” 30 m veya 22" 30 m yassi bez

hortum kapasitesine sahiptir.

Sistemin ¢alisma basinci max. 12 bar ve patlama

basinci min. 30 bardir.

@ Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2"
veya 2V2" piring yangin vanasi kullanilmaktadir.

@ Hortum ve vana baglantilar storz tip adaptor ve

kaplinler ile yapilmaktadir.

Hortum sepeti icerisinden hortumun rahat

alinabilmesi icin tamamen dolabin disina cikabilen kol

yapisina sahiptir.

a 2" veya 2V2" su puskiirtme lanslari yangina
midahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis
ozelliklerine sahiptir.

@ Hortum sepetleri elektrostatik toz boya ile kapli ve
yass! bez hortumlarin hava alabilecekleri sekilde
dizayn edilmistir.

@ Hortum lizerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine

baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroli

yapilmaktadir.

p]

]

KASA OZELLIKLERI

a Gomme veya sivaistli kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli ¢elik (DKP) veya paslanmaz
celik (CrNi) malzemeden imal edilir.

a Kasalar standart olarak beyaz, kirmizi ve siyah renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

a Kasanin Ust, yan ve arka ylzeylerinde tesisat baglantisina imkan veren ve sonradan agilabilen vana baglant
noktalari bulunmaktadir.

a Kasa tasarimi, vana baglanti yonline gére makaranin veya hortum sepetinin sag ve sol yonli montajina imkan
vermektedir.

a Kasa govdesi, makara ve hortum sepeti sisteminin sorunsuz ¢alismasini saglayan, ilave parcalar ve blkimler ile
glglendirilmistir.

a Gomme tip kasalarin lizerine demonte olarak eklenen ankastre montaj cergevesi sayesinde, montaj hatalari ve
siva ,harg v.s. den kaynakli kétl goérintiler engellenmistir.

a Kasa lUzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émdirli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye
delikleri bulunmaktadir.

@ Dolap kasasi, iki adet yassi bez hortumlu sepet seti kapasitesine sahiptir.

@ Dolap kasasi, dikey olarak durabilecek 2 adet 6kg yangin tiipi kapasitelidir.

@ Dolap kasasl, kapagi ve i¢ ekipmanlari ayri kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi
dogrultusunda ayri ayri sevk edilebilir.

www.accofire.com
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Not: 22" 20 m ve 2%2" 30 m i¢ malzeme seceneklerinde vana eksenleri ve dolap i¢ yerlesimleri degiskenlik gésterir.Litfen misteri temsilcinizden bilgi aliniz

x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

YASSI BEZ HORTUMLU

YANGIN DOLAPLARI

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu

CW.G.DR220.x

GOMME YANGIN DOLABI

2 ADET 2"20 M YASS| BEZ HORTUMLU
SEPET SETI + 2 ADET 6KG YANGIN TUPU

Kapak Secenekleri
x: K1,K2,K3

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)

800x1400x200

CW.G.DR230.x

GOMME YANGIN DOLABI

2 ADET 2"30 M YASSI BEZ HORTUMLU
SEPET SETI + 2 ADET 6KG YANGIN TUPU

Kapak Secenekleri
x: K1,K2,K3

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)
800x1400x200

CW.G.R320.x

GOMME YANGIN DOLABI

2 ADET 2%2"20 M YASSI BEZ HORTUMLU
SEPET SETI + 2 ADET 6KG YANGIN TUPU
Kapak Secenekleri

x: K1,K2,K3

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)
800x1400x200

CW.G.DR330.x

GOMME YANGIN DOLABI
2 ADET 21/2"30 M YASSI BEZ HORTUMLU
SEPET SETI + 2 ADET 6KG YANGIN TUPU

Kapak Secenekleri
x: K1,K2,K3

2 Adet
215"

30
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)
800x1400x200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

CW.S.DR220.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2 ADET 2" 20 M YASSI BEZ HORTUMLU
SEPET SETI + 2 ADET 6KG YANGIN TUPU

Kapak Secenekleri
x: K1,K2,K3

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)

820x1420x200

CW.S.DR230.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2 ADET 230 M YASSI BEZ HORTUMLU
SEPET SETI + 2 ADET 6KG YANGIN TUPU

Kapak Secenekleri
x: K1,K2,K3

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)

820x1420x200

CW.S.DR320.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2 ADET 21/2720 M YASSI BEZ HORTUMLU
SEPET SETI + 2 ADET 6KG YANGIN TUPU

Kapak Secenekleri
x: K1,K2,K3

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)

820x1420x200

CW.S.DR330.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2 ADET 21/2"30 M YASS| BEZ HORTUMLU
SEPET SETI + 2 ADET 6KG YANGIN TUPU

Kapak Secenekleri
x: K1,K2,K3

En x Boy x Derinlik (mm)

820x1420x200

QCCO
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CO M PAC | SMART CAM KAPAK
MODEL KODU: K1
Renk Secenekleri : Beyaz, Siyah, Kirmizi

I
Gﬂ‘[

a Smart cam kapaklar, komple cam goriiniimi sayesinde mimari detaylara uygun, sade ve sik tasarimhidir.

a Cam kapak karkaslari, cam rengine uygun ve korozyona karsi dayanikli olarak elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP)
malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve standart olarak siyah, beyaz, kirmizi renklerde veya opsiyonel RAL
kodlarinda uretilmektedir.

a Ergomik ve gémme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyaricl yazi ve isaretler cam ylzey Uzerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Kapak tizerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

www.accofire.com

CO M PACT YARI CAM KAPAK
MODEL KODU: K2
Renk Secenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

a Yari cam kapaklarin gévdeleri, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP) veya paslanmaz celik
(CrNi) malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve fiime renktedir.

a Yari cam kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda uretilmektedir.

a Ergomik ve gémme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyarici yazi ve isaretler kapak kulpu lizerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° acilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Kapak tzerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

QCCO
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COMPACT | 2
MODEL KODU: K3
Renk Segenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

Sac kapaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP) veya paslanmaz celik (CrNi)
malzemeden imal edilir.

Sac kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

Ergomik ve gémme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

Uyarici yazi ve isaretler kapak kulpu tizerinde yer almaktadir.

Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.
Kapak tizerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina
isletmeye acilacagi zaman takilabilir.

www.accofire.com
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FIRE SOLUTIONS

SLIMLINE MODEL
S I_l M I_l N E YARI SERT HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI

Bina ici kullanima uygun SLIMLINE serisi yangin dolaplari, alisveris merkezleri kapali depo alanlari, sergi

alanlari v.b gibi yapilarda, vitrin ve kullanim alanlarindan maksimum oranda faydalanarak ¢ok dar bir N @ @ % E@:

alanda yangin gtivenligini saglayabilmek igin tasarlanmistir. L<

BiNA iCi YARI SERT CALISMA KOLAY YANGIN
KULLANIM HORTUM BASINCI: MONTAJ TUPU
MAX12 BAR

www.accofire.com
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YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

Makara sisteminde bulunan tim su yollar korozyona
dayaniklidir ve sistem merkezden su beslemeli olarak
dizayn edilmistir.

Makara 1" - 30m yari sert yangin hortumu kapasitelidir
Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci
min. 30 bardir.

Sistem gjiris kapatma vanasi olarak 1" piring vana
kullaniimaktadir.

Makara uygun kullanim pozisyonu igin rayli mekanizmasi
sayesinde dolap disina gikabilmektedir.

1" su puskirtme nozulu yangina miidahale sekline gére
ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.
Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile kapli ve
6zel presleme yontemi ile keskin kenar birakilmayacak
sekilde dizayn edilmistir.

Makara sisteminde bulunan tiim pargalarin birbirlerine
baglantilar %100 test edilerek sizdirmazlik kontroll
yapiimaktadir.

SO —

—_
-

L

/

T
W
)
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KASA OZELLIKLERI 8 |
Gémme kasa korozyona kargi dayanikli elektrostatik toz o N O I
boya kapli gelik (DKP) veya 600 l I l I l I : I : I l I l I
paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edlilir.
Kasalar standart olarak beyaz, kirmizi ve siyah renklerde
veya opsiyonel Ral kodlarinda Gretilmektedir.
Rayli makara ve tlip sistemi sayesinde i¢ ekipmanlar
duvar dizlemine dik olarak calisabilmektedir.
Dolap gévdesi, makara sisteminin sorunsuz Model Kodu Model Kodu
gzil@mas_lm sgg!ayan, ilave parcalar ve blkimler ile SL.G.R120.x SL_G.R130.x
gliglendirilmistir. GOMME YANGIN DOLABI GOMME YANGIN DOLABI
.. . .. . N o0 -
Goémme tip dolap govd§5| tizerine demqnte olarak ' 1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI [RS8 1750 M VAR SEFIT HORTUMLL MAKARA 82T K/Ioetre
eklenen ankastre montaj cercevesi sayesinde, montaj ;1 A'ID(EST EKG T(TN?'N TUPU KAPASITEL! +1 ADET 6KG YANGIN TUPU) KAPASITELI
hatalari ve siva, harg v.s. den kaynakli kotl gorintiler X:a}ff o cenexen faszngGe"ek'efi
engellenmistir. )
Dolap govdesi tizerinde kolay montaj ve kasanin uzun
émrli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su Model Kodu
tah||ye'de|!k'|er| bul_unmaktadlr. SL.G.R125.x
Dolap igerisinde bir adet yari sert hortumlu makara GOMME YANGIN DOLABI 17
seti ve yatay olarak durabilen 1 adet 6 kg yangin tipi 1795 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI f/l5etre
mevcuttur. +1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI
. y Kapak Segenekleri
Baza lUzerinde, havalandirmayi saglayacak menfezler ve et e cenercen
zemine rahat sekilde monte edebilebilmesini saglayacak
baglanti delikleri bulunmaktadir.
w
4
(@)
'—
o)
x : kapak kodudur. K1 ve K3 model yangin kapaklarindan birini seciniz —
(@)
(]
w
=4
w



FIRE SOLUTIONS

'“_, Qcco

-

L

ACCO | e sens

YARI SERT HORTUMLU
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Bina igi kullanima uygun CURVE serisi yangin dolaplari, montaj kolaylig

ve zeminden montaj 6zelligi ile duvara montaj imkani olmayan yapilar icin
tasarlanmistir. Ozellikle aligveris merkezleri,havaalanlari tren istasyonlari v.b gibi
yapilarda sik goriintlsi ile de mimari detay olarak géze carpmaktadir.

0D © % © §

BiNA iCi YARI SERT CALISMA KOLAY DEMONTE YANGIN
KULLANIM HORTUM BASINC: MONTAJ SEVKIYAT TUPU
MAX12 BAR

FIRE SOLUTIONS
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ACCO
CURVE

www.accofire.com

CURVE SERISI

YARI SERT HORTUMLU

AYAKLI

YANGIN DOLABI

GENEL OZELLIKLER

Dolap gbvdesi ve ayadi , korozyona karsi dayanikli
paslanmaz gelik (CrNi) veya elektrostatik toz boya
kapli gelik (DKP) malzemeden imal edilir.

Dolap govde ve ayagi standart olarak satineli
paslanmaz celik veya opsiyonel Ral kodlarinda
elektrostatik toz boyali olarak Uretilmektedir.
Govde igerisinde vananin tesisata pratik sekilde
baglanmasina imkan veren tesisat baglanti kapagi
mevcuttur.

Govde,makaranin iki yénden kullanimina imkan
verecek sekilde cift kapakli tasarlanmistir.

Go6vde, makara sisteminin sorunsuz caligmasini
saglayan, ilave pargalar ve bikimler ile
gl¢lendirilmigtir.

Bir adet yari sert hortumlu makara seti kapasitesine
sahiptir.

Makara altinda yatay olarak durabilecek 1 adet 6kg
yangin tlpu kapasitelidir.

YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

Makara sisteminde bulunan tiim su yollar
korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su
beslemeli olarak dizayn edilmistir.

Makara 1" -30m yari sert yangin hortumu
kapasitelidir

Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve patlama
basinci min. 30 bardir.

Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2”
piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

Makara ve vana baglantilari storz tip adaptor ve
kaplinler ile yapilmaktadir.

Makara, dolabin iki yéninden kullanimina uygun
salinim yapabilmektedir.

1" su plskirtme nozulu yangina miidahale sekline
gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine
sahiptir.

Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile
kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar
birakilmayacak sekilde dizayn edilmistir.

Makara sisteminde bulunan tim pargalarin
birbirlerine baglantilari %100 test edilerek
sizdirmazlik kontroll yapilmaktadir.

910

210

QE=Ee)

1500

Model Kodu

CV.A.R120.K3

AYAKLI
20

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI [
+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU .

£n x Boy x Derinlik (mm)

1500 X 910 X 210
Model Kodu

CV.A.R125.K3

AYAKLI
25

1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI Metre
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

£n x Boy x Derinlik (mm)

1500 X910 X 210

Model Kodu

CV.A.R130.K3

AYAKLI

1730 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

£n x Boy x Derinlik (mm)
1500 X910 X 210

FIRE SOLUTIONS
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FIRE SOLUTIONS

ACCE
CURVE-S | s H-ﬂ

Bina ici ve don riski olmayan bolgelerde bina digi kullanima uygun CURVE-S serisi yangin

dolaplari, montaj kolayligi ve zeminden montaj ézelligi ile duvara montaj imkani olmayan
yapilar icin tasarlanmistir. Ozellikle marinalar, alisveris merkezleri, havaalanlari, tren ista
v.b gibi yapilarda sik gériintiist ile de mimari detay olarak géze gcarpmaktadir.

"’

e O P O %

BiNArifi BiNA DISI YARI SERT (B: LlquA KOLAY
KULLANIM KULLANI HORTUM M




ACCO CURVE-S SERISi YARI SERT Qcco
CU RVE_S Bgﬂ'g:\/lw BAZALI YANGIN

GENEL OZELLIKLER 910 210

e Dolap gévdesi ve bazasi , korozyona karsi dayanikli

paslanmaz gelik (CrNi) veya elektrostatik toz boya
kapli gelik (DKP) malzemeden imal edilir.

a Dolap gévde ve bazasi standart olarak satineli
paslanmaz celik veya opsiyonel Ral kodlarinda
elektrostatik toz boyali olarak Uretilmektedir.

a Govde igerisinde vananin tesisata pratik sekilde
baglanmasina imkan veren tesisat baglanti kapagi

mevcuttur.
a Govde,makaranin iki yénden kullanimina imkan
verecek sekilde cift kapakli tasarlanmistir.

a Govde, makara sisteminin sorunsuz calismasini

1200

saglayan, ilave pargalar ve bikimler ile

gl¢lendirilmigtir.

a Biradet yar sert hortumlu makara seti kapasitesine
sahiptir.
@ Makara altinda yatay olarak durabilecek 1 adet 6kg

yangin tlpu kapasitelidir.

59

YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

@ Makara sisteminde bulunan tim su yollari

korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su
beslemeli olarak dizayn edilmistir.

e Makara 1" -30m yari sert yangin hortumu
kapasitelidir

. .
Sistemin ¢alisma basinci max. 12 bar ve patlama Vode! Kodu Model Kodu

CVS.B.R120.K3 CVS.B.R130.K3

BAZALI BAZALI
20

piring yangin vanasi kullaniimaktadir. 1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI [igi8 130 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SET
. . .. P ITELi S +1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI
e Makara ve vana baglantilar storz tip adaptér ve + 1 ADET BKG YANGIN TUPL KAPASITELS

basinci min. 30 bardir.

@ Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2"

£n x Boy x Derinlik (mm)

1200 X910 X 210

£n x Boy x Derinlik (mm)

kaplinlerile yap||maktad|r. 1200 X 910 X 210

a Makara, dolabin iki ydninden kullanimina uygun Model Kodu

salinim yapabilmektedir. CVS.B.R125.K3

a 1" su puskirtme nozulu yangina midahale sekline BAZALI

1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

sahiptir. EnxBoy x etk ()
. . 1200 X910 X 210
a Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile

gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine

kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar
birakilmayacak sekilde dizayn edilmistir.

@ Makara sisteminde bulunan tim pargalarin
birbirlerine baglantilari %100 test edilerek
sizdirmazlik kontroll yapilmaktadir.

FIRE SOLUTIONS

www.accofire.com
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FIRE SOLUTIONS

OUTDOOR-SVE
OUTDOOR-L SERISI

OUTDOOR | ez

Bina disi kullanima uygun tasarlanmis OOUTDOOR serisi hidrant dolaplari, bina disindan yangina midahale
esnasinda hidrantin veya uyumlu su kaynaginin kulllanimi icin gerekli malzemeleri icerir.

Yangin yonetmelikleri ile hidrant kullaniminin zorunlu hale getirildigi konutlar, AVM'ler, oteller, hastaneler,
havaalanlari, fabrikalar, depolar v.b yapilarda kullanilmaktadir.

www.accofire.com

OUTDOOR-S

OUTDOOR-L
o B8 O %
L= o]
BiNA DISI YASSI BEZ CALISMA KOLAY
KULLANIM HORTUM BASINCI: MONTAJ

MAX12 BAR

FIRE SOLUTIONS
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ACCO
OUTDOOR-5

29090 9 9 ]
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ACCO

YASSI BEZ HORTUMLU
BINA DISI HIDRANT
DOLAPLARI

YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

765

OUTDOOR-S

a Hortum sepeti 2" 30 m veya 2%2" 30 m yassi bez |
hortum kapasitesine sahiptir.

a Sistemin galisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci l

min. 30 bardir.
e Hidrant v.s. gibi su kaynaklarina baglantisi storz tip E

kaplinler ile yapilmaktadir.
a Hortum sepeti igerisinden hortumun rahat alinabilmesi
icin tamamen dolabin disina gikabilen kol yapisina

sahiptir.

a 2" veya 2Y2" su puskirtme lanslari yangina midahale
sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine
sahiptir.

a Hortum sepetleri elektrostatik toz boya ile kapli ve

1150

yassl bez hortumlarin hava alabilecekleri sekilde dizayn

edilmistir.

a Hortum Uzerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine
baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroli
yapilmaktadir.

340

YASSI BEZ HORTUMLU

BINA DISI HIDRANT

DOLAPLARI

765

1150

340

Versiyon 1

KAPAK

@ Sac kapaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik
toz boya kapli celik (DKP), paslanmaz gelik (CrNi) veya
galvanizli sac malzemeden imal edilir.

@ Sac kapaklar standart olarak kirmizi renkte veya

Model Kodu

opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

@ Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu
paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

a Uyarici yazi ve isaretler kapak ylizeyinde yer
almaktadir.

0S.D.B220.K1

DIS SAHA

1 ADET 2720 M YASS| HORTUMLU SEPET
+1 ADET 2" LANS o
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

a Kapagin 180° agilmasini saglayan mentese Kapak Segenekleri
sistemi, paslanmaz celik ( CrNi) malzemeden imal K1 Sac Kapak
edilmektedir.

Model Kodu
0S.D.B320.K1
DIS SAHA

1 ADET 27%2"20 M YASSI HORTUMLU SEPET
+ 1 ADET 212" LANS

Kapak Secenekleri

K1 Sac Kapak

KASA - CATI ve AYAK

Bina disi hidrant dolaplari, dis gevre etkenlerinden korunmak igin kasa lizerinde gati ve alt kisminda yerden yukseltilmis
baza olacak sekilde tasarlanmistir.

Kasa, ¢ati ve ayaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP), paslanmaz celik (CrNi) veya
galvanizli sac malzemeden imal edilir.

Kasalar standart olarak kirmizi renkte veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

Kasa tasarimi, hortum sepetinin sag ve sol yonli montajina imkan vermektedir.

Kasa govdesi, hortum sepeti sisteminin sorunsuz galismasini saglayan, ilave parcalar ve bikimlerile glglendirilmistir.
Kasa lzerinde kolay montaj ve kasanin uzun 6mirli olmasini saglayan montaj, havalandirma ve su tahliye delikleri
bulunmaktadir.

Dolap kasasl, bir adet yassi bez hortumlu sepet kapasitesine sahiptir.

Dolap kasasi, dikey olarak durabilecek 1 adet 6kg yangin tlipti kapasitelidir.

(ic malzemesi 2'2" yassi bez hortumlu seceneklerde tiip kapasitesi yoktur.)

Kullanim alani ihtiyaglarina gére ,yangin baltasi,el feneri,hidrant anahtari v.s gibi ekipmanlar opsiyonel olarak talep
edilebilir.

Dolap govdesi ve i¢ ekipmanlari ayri kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi dogrultusunda ayri ayri
sevk edilebilir.

En x Boy x Derinlik (mm)

765X1150X230

En x Boy x Derinlik (mm)

765X1150X230

QCCO

FIRE SOLUTIONS

230

Model Kodu

0S.D.B230.K1

DIS SAHA

1 ADET 2730 M YASSI HORTUMLU SEPET
+1 ADET 2" LANS o
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITEL

Kapak Secenekleri
K1 Sac Kapak

Model Kodu

Versiyon 2

o
30
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)

765X1150X230

0S.D.B330.K1

DIS SAHA
1 ADET 214”30 M YASS| HORTUMLU SEPET
+1 ADET 274" LANS

Kapak Secgenekleri
K1 Sac Kapak

x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz

www.accofire.com

En x Boy x Derinlik (mm)

765X1150X230

63
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ACCO YASS|I BEZ HORTUMLU

bl

290 99

OUTDOOR-L | gyiagameen

YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

a Hortum sepeti 2" 30 m veya 2%2" 30 m yassi bez
hortum kapasitesine sahiptir.

a Sistemin galisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci
min. 30 bardir.

e Hidrant v.s. gibi su kaynaklarina baglantisi storz tip
kaplinler ile yapilmaktadir.

a Hortum sepeti igerisinden hortumun rahat alinabilmesi
icin tamamen dolabin disina gikabilen kol yapisina
sahiptir.

a 2" veya 2Y2" su puskirtme lanslari yangina midahale
sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine
sahiptir.

a Hortum sepetleri elektrostatik toz boya ile kapli ve
yassl bez hortumlarin hava alabilecekleri sekilde dizayn
edilmistir.

a Hortum Uzerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine
baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroli
yapilmaktadir.

KAPAK

@ Sac kapaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik
toz boya kapli celik (DKP), paslanmaz gelik (CrNi) veya
galvanizli sac malzemeden imal edilir.

@ Sac kapaklar standart olarak kirmizi renkte veya
opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

@ Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu
paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.

a Uyarici yazi ve isaretler kapak ylizeyinde yer
almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan mentese
sistemi, paslanmaz celik ( CrNi) malzemeden imal
edilmektedir.

KASA - CATI ve AYAK

Bina disi hidrant dolaplari ,dis cevre etkenlerinden korunacak sekilde kasa lzerinde ¢ati ve alt kisminda yerden
ylkseltilmis baza olacak sekilde tasarlanmistir.

Kasa, cati ve ayaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP),paslanmaz celik (CrNi) veya
galvanizli sac malzemeden imal edilir.

Kasalar standart olarak kirmizi renkte veya opsiyonel Ral kodlarinda Uretilmektedir.

Kasa tasarimi, hortum sepetinin sag ve sol yonlii montajina imkan vermektedir.

Kasa govdesi, hortum sepeti sisteminin sorunsuz galismasini saglayan, ilave parcalar ve biikiimler ile gticlendirilmistir.
Kasa Uzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émdrli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye delikleri
bulunmaktadir.

@ Dolap kasasi,iki adet yassi bez hortumlu sepet veya dort adet serbest halde durabilen hortum kapasitesine sahiptir.

Dolap kasasi, dikey olarak durabilecek 1 adet 6kg yangin tiipii kapasitelidir. (ic malzemesi 272" yassi bez hortumlu
segeneklerde tlip kapasitesi yoktur.)

Kullanim alani ihtiyaglarina gére ,yangin baltasi,el feneri,hidrant anahtari v.s gibi ekipmanlar opsiyonel olarak talep
edilebilir.

Dolap gévdesi ve i¢ ekipmanlari ayri kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi dogrultusunda ayri ayri
sevk edilebilir.

www.accofire.com

ACCO YASS|I BEZ HORTUMLU
OUTDOOR-L | &a6ea™

Model Kodu
765 230
| | OL.D.DB220.K1
[ ‘ DIS SAHA

2 ADET 2”20 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET
+ 2 ADET 2” LANS+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU

Kapak Secenekleri
K1 Sac Kapak

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)

765716507230

OL.D.DB320.K1

DIS SAHA

+ 2 ADET 272" LANS
Kapak Secenekleri
K1 Sac Kapak

1650

Model Kodu

2 ADET 2%:720 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET [/

£n x Boy x Derinlik (mm)

76516507230

OL.D.DB230.K1

DIS SAHA

2 ADET 2”30 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET
+ 2 ADET 2" LANS+ 1 ADET 6KG YANGIN TUPU
Kapak Secenekleri

K1 Sac Kapak

Model Kodu

340

En x Boy x Derinlik (mm)

7651650230

OL.D.DB330.K1

s e AR DIS SAHA

+ 2 ADET 272" LANS
Kapak Secenekleri
K1 Sac Kapak

Model Kodu
765 230

2 ADET 212”30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET [\fXM

En x Boy x Derinlik (mm)
7651650230

! ! ' ' OL.D.TH220.K1

| | DIS SAHA
4 ADET 2720 M YASS| BEZ HORTUM
+2 ADET 2" LANS

Kapak Secenekleri
K1 Sac Kapak

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)
765*1650*230

OL.D.TH320.K1

DIS SAHA
4 ADET 214”20 M YASSI BEZ HORTUM
+2 ADET 214" LANS

Kapak Secenekleri
K1 Sac Kapak

1650

Model Kodu

En x Boy x Derinlik (mm)

76516507230

OL.D.TH230.K1

DIS SAHA
4 ADET 2”30 M YASSI BEZ HORTUM
+ 2 ADET 2" LANS

Kapak Secenekleri
K1 Sac Kapak

Model Kodu

340

En x Boy x Derinlik (mm)

7651650230

OL.D.TH330.K1

DIS SAHA
4 ADET 2%2"30 M YASSI BEZ HORTUM
+2 ADET 212" LANS

Kapak Secenekleri
K1 Sac Kapak

En x Boy x Derinlik (mm)
7651650230

QCCO

FIRE SOLUTIONS
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FIRE SOLUTIONS

ACCO MIXBOX-30 VE
MIXBOX-50 SERIS]
YARI SERT VE YASS|
MIX-BOX | s
KOPUK DOLAPLARI

Hidrokarbon yangin riski bulunan otoparklar, rafineriler, ugak hangarlari, hava alanlari, boya vernik atdlyeleri,

MIXBOX-30

benzin istasyonlari gibi alanlarda kullanilir. igerisinde bulunan film yapici kdpuk konsantresi ile akaryakit, boya,

MIXBOX-50

v.b kaynakli yanginlarda ytksek sondiirme ve sogutma 6zelligi bulunur.

@00 %

BiNA iCi YASS| BEZ YARI SERT CALISMA KOLAY
KULLANIM HORTUM HORTUM BASINCI: MONTAJ
MAX12 BAR

DEMONTE KAPUK
SEVKIYAT

www.accofire.com
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YARI SERT HORTUMLU
KOPUK DOLAPLARI

MIXBOX-30

YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

a Makara sisteminde bulunan tim su yollar suyun ve
koptigilin olusturabilecegi korozyona dayaniklidir ve
sistem merkezden su beslemeli olarak dizayn edilmistir.

@ Makara 1" -30m yari sert yangin hortumu kapasitelidir

a Sistemin galisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci
min. 30 bardir.

@ Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2
piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

@ Makara ve vana baglantilari storz tip adaptor ve
kaplinler ile yapilmaktadir.

a Makara uygun kullanim pozisyonu igin 270° salinim
gosterebilmektedir.

a 6 Bar basingta 100 It /dk debiye sahip 1" kopiik
lansinin gdévdesi paslanmaz celikten Uretilmistir.

a %0-%6 oraninda karisim yapabilen 1" Képiik mikseri
paslanmaz gelik malzemeden uretilmistir ve %0
ayarinda sistemi sadece su ile caligtirabilir.

a Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile kapli ve
Ozel presleme yontemi ile keskin kenar birakilmayacak
sekilde dizayn edilmistir.

@ Makara sisteminde bulunan tiim pargalarin birbirlerine
baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroli
yapilmaktadir.

a 30It képik konsantresi kapasitesine sahip képik tanki
koptiglin kimyasal etkilerine karsi dayanikli malzemeden
imal edilmistir.

KASA OZELLIKLERI

Sivalsti kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP)

veya paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edlilir.

Kasalar standart olarak, kirmizi renkte veya opsiyonel Ral kodlarinda uretilmektedir.

Kasa tasarimi, vana baglanti yoniine gére makaranin sag ve sol yonli montajina imkan vermektedir.

Kasa govdesi, makara sisteminin sorunsuz ¢alismasini saglayan, ilave parcalar ve bikiimler ile gticlendirilmistir.
Kasa Uzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émdrli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye delikleri
bulunmaktadir.

Dolap kasasi, bir adet yari sert hortumlu makara seti kapasitesine sahiptir.

Dolap kasasi, 30It koptik tanki kapasitelidir.

Duvara monte edilebilen dolap kasasi, opsiyonel olarak sunulan baza sayesinde zemine montajli da kullanilabilir.

5-7 Bar Basinc¢ta %3'liik Képiik Kullaniminda

LANS DEBI
1" Koptk Lansi 100 It /dk

OPERASYON SURESI
~10 dk.

www.accofire.com

1100

ACCO

MIXBOX-30

760

-

i

Model Kodu

MB30.S.FR120.K2

SIVAUSTU

1720 M YARI SERT HORTUMLU KOPUK
EKIPMANLI MAKARA SETI + 30 LT KOPUK TANKI

Kapak Secenekleri
Yar Cam Kapak

Model Kodu

MB30.S.FR130.K2

SIVAUSTU
1”30 M YARI SERT HORTUMLU KOPUK
EKIPMANLI MAKARA SETI + 30 LT KOPUK TANKI

Kapak Secenekleri
Yari Cam Kapak

En x Boy x Derinlik (mm)
760x1100x200

1
30
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)
760x1100x200

YARI SERT HORTUMLU
KOPUK DOLAPLARI

85

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

Model Kodu

MB30.5.FR125.K2

SIVAUSTU

1725 M YARI SERT HORTUMLU KOPUK
EKIPMANLI MAKARA SETI + 30 LT KOPUK TANKI
Kapak Secenekleri

Yar Cam Kapak

En x Boy x Derinlik (mm)
760x1100x200

QCCO

FIRE SOLUTIONS
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ACCO
MIXBOX-50 | ¥sesss

YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

@ Makara sisteminde bulunan tim su yollari
suyun ve kopugun olusturabilecedi korozyona
dayaniklidir ve sistem merkezden su beslemeli
olarak dizayn edilmistir.

a Makara 1" 30m yari sert yangin hortumu
kapasitelidir

a Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve
patlama basinct min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak
storz rekorlu 2" piring yangin vanasi
kullaniimaktadir.

a Makara ve vana baglantilari storz tip adaptor
ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Makara uygun kullanim pozisyonu igin 270°
salinim gosterebilmektedir.

@ 6 Bar basingta 100 It /dk debiye sahip 1"
koplk lansinin govdesi paslanmaz celikten
dretilmistir.

a %0-%6 oraninda karigim yapabilen 1"

Koplk mikseri paslanmaz celik malzemeden
dretilmistir ve %0 ayarinda sistemi sadece su
ile calistirabilir.

a Makara tambur saclari elektrostatik toz boya
ile kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin
kenar birakilmayacak sekilde dizayn edilmistir.

@ Makara sisteminde bulunan tiim pargalarin
birbirlerine baglantilar %100 test edilerek
sizdirmazlik kontrolli yapiimaktadir.

a 50t képlk konsantresi kapasitesine sahip kdpuk
tanki kdpugiin kimyasal etkilerine karsi dayanikli
malzemeden imal edilmistir.

5-7 Bar Basin¢ta %3'liik Képiik Kullaniminda

LANS DEBI OPERASYON SURESi
1" Koplk Lansi 100 It /dk ~16 dk.

KASA VE BAZA OZELLIKLERI

aSivalstl kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP) veya paslanmaz gelik (CrNi)
malzemeden imal edilir.

aKasalar standart olarak, kirmizi renkte veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.

aKasa tasarimi, vana baglanti yéniine gére makaranin veya hortum sepetinin sag ve sol yonlii montajina imkan
vermektedir.

aKasa gévdesi, makara ve hortum sepeti sisteminin sorunsuz galismasini saglayan, ilave pargalar ve bikimler ile
gli¢lendirilmistir.

www.accofire.com

ACCO

MIXBOX-50

QCCO
YASS|I BEZ HORTUMLU

KOPUK DOLAPLAR]

YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

Hortum sepeti 2” 30 m yassi bez hortum
kapasitesine sahiptir.

Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve
patlama basinci min. 30 bardir.

Sistem giris kapatma vanasi olarak storz
rekorlu 2" piring vana kullanilmaktadir.
Hortum ve vana baglantilari storz tip adaptor
ve kaplinler ile yapilmaktadir.

Hortum sepeti icerisinden hortumun rahat
alinabilmesi icin tamamen dolabin disina
cikabilen kol yapisina sahiptir.

6 Bar basingta 200 It /dk debiye sahip 2"
koplk lansinin govdesi paslanmaz celikten
dretilmistir.

9%0-%6 oraninda karisim yapabilen 2"
Koplk mikseri paslanmaz celik malzemeden
dretilmistir ve %0 ayarinda sistemi sadece su
ile calistirabilir.

Hortum sepetleri elektrostatik toz boya

ile kapl ve yassi bez hortumlarin hava
alabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.
Hortum lizerinde bulunan tim pargalarin
birbirlerine baglantilan %100 test edilerek
sizdirmazlik kontroll yapilmaktadir.

50It koptiik konsantresi kapasitesine sahip
koptk tanki kopigln kimyasal etkilerine karsi
dayanikli malzemeden imal edilmistir.

5-7 Bar Basin¢ta %3'liik Képiik Kullaniminda

LANS DEBI
2" Koptk Lansi 200 It /dk ~8 dk.

a Kasa Uzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émurli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye delikleri

bulunmaktadir.

a Dolap kasasl, bir adet yar sert hortumlu makara seti veya bir adet yassi bez hortumlu sepet seti kapasitesine sahiptir.

a Dolap kasasi, 50It koplk tank kapasitelidir.

a Baza Uzerinde, havalandirmayi saglayacak menfezler ve zemine rahat sekilde monte edebilebilmesini saglayacak

baglanti delikleri bulunmaktadir.

Al

OPERASYON SURESI

FIRE SOLUTIONS
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ACCO
MIXBOX-50

760

1540

1400

140

ljiizzellijl

[{3

500t FOAM / KOPOK

Sese)

RE SOTIMoNG

85

Model Kodu

YARI SERT HORTUMLU
KOPUK DOLAPLARI

200

MB50.S.FR120.K2

SIVAUSTU

1720 M YARI SERT HORTUMLU KOPUK EKIPMANLI
MAKARA SETi + 50 LT KOPUK TANKI

Kapak Secenekleri

K2 Cam Kapak

Model Kodu

MB50.5.FR125.K2

SIVAUSTU

1"25 M YARI SERT HORTUMLU KOPUK EKIPMANLI
MAKARA SETI + 50 LT KOPUK TANKI

Kapak Secenekl
K2 Cam Kapak

Model Kodu

leri

MB50.S.FR130.K2

SIVAUSTU

1730 M YARI SERT HORTUMLU KOPUK EKIPMANLI
MAKARA SETi + 50 LT KOPUK TANKI

Kapak Secenek
K2 Cam Kapak

leri

17
20
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)
760x1540x200

En x Boy x Derinlik (mm)
760x1540x200

17
30
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)
760x1540x200

Opsiyonel olarak K1 ve K3 model kapaklarda segilebilir.Liitfen misteri temsilcisi ile goristiniz.

www.accofire.com

ACCO

YASS| BEZ HORTUMLU
- KOPUK DOLAPLARI

760 r—“‘

200

1400

o
<
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501t. FOAM / KOPUK.

i
m
i

Model Kodu

MB50.S.FR220.K2

SIVAUSTU

220 M YASSI HORTUMLU KOPUK EKIPMANLI
SEPET SETI + 50 LT KOPUK TANKI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
K2 Cam Kapak 760x1540x200
Model Kodu

MB50.S.FR230.K2

SIVAUSTU

2"30 M YASSI HORTUMLU KOPUK EKIPMANLI
SEPET SETI + 50 LT KOPUK TANKI

Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

K2 Cam Kapak 760x1540x200

Opsiyonel olarak K1 ve K3 model kapaklarda secilebilir.Litfen misteri temsilcisi ile goriistintz.

QCCO

FIRE SOLUTIONS
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MIXCAR-150 VE
MIXCAR-500 MODEL

MIXCAR | i
UNITELERI

Hidrokarbon yangin riski bulunan otoparklar, rafineriler,ucak hangarlari ,hava

alanlar, boya vernik atdlyeleri,benzin istasyonlari gibi alanlarda kullanilir.
icerisinde bulunan film yapici képiik konsantresi ile akaryakit,boya, v.b kaynakli
yanginlarda yiksek séndiirme ve sogutma ozelligi bulunur.

Hidrant veya benzeri bir su kaynagina baglanarak kullanilir. Yiiksek kapasiteli ve
hareketli gévdeleri sayesinde yanginlara hizli ve uzun sire képtiklti midahale
imkani saglar.
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ACCO
MIXCAR
150

150 LT MOBIL

KOPUK
UNITESI

MIXCAR-150 MODEL MOBIL KOPUK UNITESi

Uriin gévdesi 150 It képiik konsantresi alabilecek kapasitede ve
koptigln kimyasal etkilerine karsi dayanikli malzemeden imal
edilmistir.

Mobil koplik tinitesi asfalt olmayan zemin sartlarinda dahi ergonomik

yapisi sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

Mobil koplik tnitesinin sasisi korozyona karsi dayanikli elektrostatik
toz boya kapli gelik (DKP),paslanmaz gelik (CrNi) veya galvanizli sac
malzemeden imal edilir.

Hortumlarin ve midahale ekipmanlarinin kolayca alinip
kullanilabilmesi icin Unitenin gévdesine monte edilen elektrostatik
toz boya ile kapli ekipman yuvalar mevcuttur.

Hidrant veya herhangi bir yangin su besleme hattina baglantisini
saglayan hortumlar storz kaplinlidir.

2 adet 2" Yassl bez hortum kapasitesine sahip mobil képuk tnitesi
toplamda 40 m lik mesafeden midahale imkani saglamaktadir.
Sistemin ¢alisma basinci max. 12 bardir.

6 Bar basingta 200 It /dk debiye sahip 2" kopiik lansinin govdesi
paslanmaz gelikten Uretilmistir.

Sadece su ile miidahale sirasinda kullanilacak 2" su puskirtme
lansi yangina miidahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis
ozelliklerine sahiptir.

Govde lizerine monte edilmis, %0-%6 oraninda karisim yapabilen
2" Koptik mikseri, paslanmaz gelik malzemeden retilmistir ve %0
ayarinda sistemi sadece su ile calistirabilir.

Sistem  lzerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine baglantilari
%100 test edilerek sizdirmazlik kontrolii yapiimaktadir.

1180

FIRE SGLUTIONS

Model Kodu

MC.150

2 ADET 2”20 M YASSI BEZ HORTUM
+ 2" KOPUK LANSI + 150 LT KOPUK TANKI

www.accofire.com

5-7 Bar Basincta %3'liilk Képiik Kullaniminda

LANS DEBI OPERASYON SURESi
2" Kopik Lansi

200 It /dk ~25 dk.

ACCO
MIXCAR
500

500 LT MOBIL
KOPUK
UNITESI

%3'litk Képiik Kullaniminda

BASINC DEBI

8 BAR 3000 It /dk
8 BAR 2000 It /dk
8 BAR 1000 It /dk

1530

Q

Q

Q

Q

ATIS MESAFESI
~50 m
~45 m
~38 m

QCCO

FIRE SOLUTIONS

MIXCAR-500 MODEL MOBIL KOPUK UNITESI

Uriin gévdesi 500 It kdpiik konsantresi alabilecek
kapasitede ve képlglin kimyasal etkilerine karsi dayanikli
malzemeden imal edilmistir.

Mobil kdplik tinitesinin sasisi korozyona karsi dayanikli
elektrostatik toz boya kapli veya galvaniz kaplamali olarak
imal edilir.

Hortumlarin kolayca alinip kullanilabilmesi icin Gnitenin
gbvdesine monte edilen elektrostatik toz boya ile kapli
ekipman yuvalar mevcuttur.

Hidrant veya herhangi bir yangin su besleme hattina
baglantisini saglayan hortumlar ve Unite Uzerindeki su girig
agizlar storz kaplinlidir.

Aracin su beslemesi, ara¢ Gzerine konumlandirnlmis 2
adet 22" 10m lik yassi bez hortumlarin su kaynagina
baglanmasi ile yapiimaktadir.

Sistemin tavsiye edilen calisma basinci 8 bar,maximum
calisma basinci 16 bardir.

Yatayda 360° ,dikeyde -75° ve 90° araliginda
calisabilen,DN100 k&pik monitord.

Sistem  lizerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine
baglantilar %100 test edilerek sizdirmazlik kontrolt
yapilmaktadrr.

Not: Farkli basing ve debi degerleri icin atig mesafesi ve operasyon siireleri degisiklik gstermektedir. Ihtiyaciniz olan

bilgi icin misteri temsilcinizle iletisime geginiz.

©

77
Model Kodu
MC-500
2 ADET 2142”10 M YASS| BEZ HORTUM+
MONITOR+500 LT KOPUK TANKI
i s
1®
Il ]H 1l
OPERASYON SURESI
~ 5 dk. "
~ 8 dk. Z
~ 16 dk. o)
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QACCO

FIRE SOLUTIONS

A< < O ROLLER-F, ROLLER-M,
ROLLER-S VE

ROLLER CAR MODEL

RO L I_ E R YARI SERT HORTUMLU
YANGIN MAKARALARI

Roller Serisi yangin makaralari sabit,saft tipi,ayakli ve mobil olmak tizere dért ayri modelle

ROLLER CAR ROLLER-S ROLLER-M

ihtiyaclara ¢cozim sunmaktadir. Pratik montaj ve kullanim ozellikleriyle éne ¢ikan Roller serisi

makaralar bina i¢i ve don tehlikesinin olmadigi cografyalarda bina digi kullanima uygundur.

o O O % ©

BINA ici YARI SERT CALISMA -
KULLANIM HORTUM BASINCI: WOLAY  TASINABILIR
MAX12 BAR

FIRE SOLUTIONS

www.accofire.com
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ACCO
ROLLER-F

590

www.accofire.com

YARI SERT

HORTUMLU SABIT
YANGIN MAKARASI

230

682,5

YARI SERT HORTUMLU YANGIN MAKARASI

Makara sisteminde bulunan tiim su yollan
korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su
beslemeli olarak dizayn edilmistir.

Makara 1" 30m yari sert yangin hortumu
kapasitelidir.

Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve patlama
basinct min. 30 bardir.

Sistem giris kapatma vanasi olarak 1" siber
piring vana kullanilmaktadir.

1" su puskirtme nozulu yangina miidahale
sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis
ozelliklerine sahiptir.

Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile
kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar
birakiimayacak sekilde dizayn edilmistir.
Korozyona kargi dayanikli duvara sabitleme
aparati ile kolay montaj yapilabilmektedir.
Makara sisteminde bulunan tiim pargalarin
birbirlerine baglantilart %100 test edilerek
sizdirmazlik kontrolli yapiimaktadir.

Model Kodu

RF.R120 .

MAKARA SETI 20

1720 M YARI SERT HORTUMLU Metre
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)
590683230

Model Kodu

RFR125

MAKARA SETI

1725 M YARI SERT HORTUMLU
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)
590683230

Model Kodu

RF.R130 ¥

MAKARA SETI 30

1730 M YARI SERT HORTUMLU Metre
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)

590683230

ACCO
ROLLER-M

675

YARI SERT HORTUMLU
HAREKETLI YANGIN

MAKARASI

700

YARI SERT HORTUMLU YANGIN MAKARASI

Makara sisteminde bulunan tiim su yollar
korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su
beslemeli olarak dizayn edilmistir.

Makara 1" -30m yari sert yangin hortumu
kapasitelidir

Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve patlama
basinct min. 30 bardrr.

Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu
2" piring yangin vanasi kullaniimaktadir.
Makara ve vana baglantilar storz tip adaptor ve
kaplinler ile yapilmaktadir.

Makara uygun kullanim pozisyonu igin 270°
salinim gosterebilmektedir.

1" su puskirtme nozulu yangina miidahale
sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis
ozelliklerine sahiptir.

Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile
kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar
birakiimayacak sekilde dizayn edilmistir.
Korozyona karsi dayanikli duvara sabitleme
aparati ile kolay montaj yapilabilmektedir.
Makara sisteminde bulunan tiim pargalarin
birbirlerine baglantilar %100 test edilerek
sizdirmazlik kontrolli yapiimaktadir.

Model Kodu

RM.R120

MAKARA SETI

1720 M YARI SERT HORTUMLU
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)

675700200
Model Kodu

RM.R125

MAKARA SETI

1725 M YARI SERT HORTUMLU
MAKARA SETI

£n x Boy x Derinlik (mm)
675700200

Model Kodu

RM.R130

MAKARA SETI

1730 M YARI SERT HORTUMLU
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)

675*700*200

QCCO

FIRE SOLUTIONS
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ACCO
ROLLER-S

590

1490

261

www.accofire.com

YARI SERT

HORTUMLU AYAKLI
YANGIN MAKARASI

835

YARI SERT HORTUMLU YANGIN MAKARASI

Makara sisteminde bulunan tiim su yollan
korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su
beslemeli olarak dizayn edilmistir.

Makara 1" - 30m yarn sert yangin hortumu
kapasitelidir

Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve patlama
basinct min. 30 bardir.

Sistem giris kapatma vanasi olarak 1" siber
piring vana kullanilmaktadir.

Makaranin montaj yapildigi ayak tzerinde,
zeminden su beslemesine imkan veren gizli boru
tesisati bulunmaktadir.

1" su puskirtme nozulu yangina miidahale
sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis
ozelliklerine sahiptir.

Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile
kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar
birakiimayacak sekilde dizayn edilmistir.
Korozyona kargi dayanikli ayak ve makara
sabitleme aparati ile kolay montaj
yapilabilmektedir.

Makara sisteminde bulunan tiim pargalarin
birbirlerine baglantilart %100 test edilerek
sizdirmazlik kontrolli yapiimaktadir.

Model Kodu

RS.R120

MAKARA SETI

1"20 M YARI SERT HORTUMLU
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)
5901490261

Model Kodu

RS.R125 .

MAKARA SETI o5

1725 M YARI SERT HORTUMLU Metre
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)
590%1490"261

Model Kodu

RS.R130

MAKARA SETI

1730 M YARI SERT HORTUMLU
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)
5901490261

ACCO

ROLLER-CAR

1275

YARI SERT
HORTUMLU YANGIN
HORTUM ARABASI

ROLLER-CAR YANGIN HORTUMU ARABASI

Makara sisteminde bulunan tim su yollan
korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su
beslemeli olarak dizayn edilmistir.

Makara 1" 40m yan sert yangin hortumu
kapasitelidlir.

Hortum arabasinin hidrant veya herhangi

bir yangin su besleme hattina baglantisini
saglayan 1” 3 m storz kaplinli ara baglanti
hortumu mevcuttur.

Sistemin calisma basinci max. 12 bar ve
patlama basinct min. 30 bardrr.

Makara ve vana baglantilar storz tip adaptor
ve kaplinler ile yapilmaktadir.

1" su puskiirtme nozulu yangina miidahale
sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis
ozelliklerine sahiptir.

Makara tambur saclar elektrostatik toz boya ile
kapli ve 6zel presleme yontemi ile keskin kenar
birakilmayacak sekilde dizayn edilmistir.
Hortum arabasinin sasisi korozyona karsl
dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik
(DKP),paslanmaz gelik (CrNi) veya galvanizli sac
malzemeden imal edilir.

Hortum arabasinin acik hava sartlarindan
korunmasi igin, musteri talebi dogrultusunda
opsiyonel olarak branda yapilabilmektedir.
Makara sisteminde bulunan tiim pargalarin
birbirlerine baglantilart %100 test edilerek
sizdirmazlik kontrolli yapilmaktadir.

Model Kodu

RC.R140

YANGIN HORTUMU ARABASI

1740 M YARI SERT HORTUMLU
MAKARA SETI

En x Boy x Derinlik (mm)
4801275655

QCCO

FIRE SOLUTIONS
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FIRE SOLUTIONS

......

/ \CC BOX-S, BOX-L MODEL

TUP DOLAPLARI VE
B OX KIT-BOX MODEL . -
EKIiPMAN DOLABI

KULLANIM ALANLARI
Yangin sondirme tliplerinin bulundugu mahallerde, gereksiz miidahaleleri engellemek,tiiplerin korunmasini ve ihtiyag

halinde tlplere rahat ulasmayi saglamak amaciyla kullanilmaktadir. Ayrica estetik agidan rahatsizlik verici gériintileri de

engeller.
/\ % | <> | E:,
< ~
BiNA iCi KOLAY DEMQNTE YANGIN
KULLANIM MONTAJ SEVKIYAT TOPU

FIRE SOLUTIONS

www.accofire.com
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ACCO B OX -l[_)%PLAPLARI

a Gomme veya sivaustl kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli ¢elik (DKP) veya
paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilir.

a Kasalar standart olarak beyaz, kirmizi ve siyah renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tretiimektedir.

a Gomme tip kasalarin lizerine demonte olarak eklenen ankastre montaj gergevesi sayesinde, montaj
hatalari ve siva , harg v.s. den kaynakli kotl gorintiler engellenmistir.

a Kasa lzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émurli olmasini saglayan montaj ve havalandirma delikleri
bulunmaktadir.

a Dolap kasasi, kapagi ve i¢ ekipmanlari ayri kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi
dogrultusunda ayri ayri sevk edilebilir.

x : kapak kodudur. K1,K2,K3 model yangin kapaklarindan birini seciniz
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Model Kodu Model Kodu
BS.G.x BS.S.x
GOMME SIVAUSTU
1 ADET 6KG veya 12 KG KURU KIMYEVi TOZLU 1 ADET B6KG veya 12 KG KURU KIMYEVi TOZLU
YANGIN TUPU YANGIN TUPU
Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm) Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1.K2.K3 330°680"200 x: K1.K2.K3 700x700x200
200 L
700 20
680 o | ‘ e
Tt [ L
2 o
R o
R N~ B
- [ 1 [ 1 f 1 f 1
Model Kodu Model Kodu
BL.G.x BL.S.x
GOMME SIVAUSTU
2 ADET 6KG veya 12 KG KURU KIMYEVi TOZLU 2 ADET 6KG veya 12 KG KURU KIMYEVi TOZLU
YANGIN TUPU YANGIN TUPU
Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm) Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1.K2.K3 680x680x200 x: K1.K2.K3 700x700x200
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e AVM'ler, fabrikalar, hava alanlar v.b gibi .
T . . [ [
egitimli yangina miidahale personelinin : : : :
bulunmasi zorunlu yapilarda personelin ( ) f ) I I
ekipman ihtiyaclarini saklamak ve kolay L L
| ilmek icin kullanilir Sl=-==c t
ulasabilmek icin kullanili q_l _____ 1_:}1
I I
o . [ [
@ Kullanim alani ihtiyaclarina gore ve : : : :
musteri talepleri dogrultusunda ,itfaiyeci Elt_: _____ J'_:'h
elbisesi, maske, cizme, yangin baltasi, el I_: _____ 1|' !
feneri, hidrant anahtari v.s gibi ekipmanlar b b
opsiyonel olarak sunulmaktadir. o o
A\ J AN J/ I L
YANGIN EKIPMANLARI FIRE EQUIPMENTS oo----=ikd
o N 2
(o]
[ee]
89
- J - J
8( = = =
~ [ [ ===] [ [
Model Kodu
KB.S.x
SIVAUSTU
i¢ ekipman segimleri kullanim ihtiyaglarina gére
belirlenir.
Kapak Secenekleri EZ x2 (E)i?%/gx SDSEQMOK O(mm)
a Kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP) malzemeden imal edilir. X K1.K2
a Kasalar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda uretilmektedir.
a Baza lzerinde, havalandirmayi saglayacak menfezler ve zemine rahat sekilde monte edebilebilmesini
saglayacak baglanti delikleri bulunmaktadir.
x : kapak kodudur. K1,K2 model yangin kapaklarindan birini seginiz z
Kullanim alani ihtiyaglarina gére opsiyonel ic malzeme secenekleri igin misteri temsilcinizden bilgi alabilirsiniz. 0
=
o)
—
o)
(]
w
=4
w
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