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FIRE SOLUTIONS

r\ : : : CUBE SERISi YARI SERT VE
B E YASS| BEZ HORTUMLU
YANGIN DOLAPLAR

Bina ici kullanima uygun tasarlanmis CUBE serisi yangin dolaplari, hortum serme ve baglama

gibi becerilere sahip egitimli personeli olmayan yapilar igin yari sert hortumlu ve bu becerilere

sahip egitimli personeli bulunan yapilar igin yassi bez hortumlu modellere sahiptir.

Yangin yoénetmelikleri ile yangin dolaplar kullaniminin zorunlu hale getirildigi konutlar, @ @ @ @ % I\\/l

I .
AVM'ler, oteller, hastaneler, havaalanlari, fabrikalar v.b yapilarda kullaniimaktadir. BINA ici YASSI BEZ VARI SERT CALISMA KOLAY DEMONTE
KULLANIM HORTUM HORTUM BASIIZ\ISIA:R MONTAJ SEVKIYAT
MAX1
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YARI SERT HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI

YARI SERT HORTUMLU iC MALZEME

aMakara sisteminde bulunan tim su yollari korozyona dayaniklidir ve sistem merkezden su beslemeli olarak dizayn edilmistir.

aMakara 1" -30m yari sert yangin hortumu kapasitelidir

aSistemin ¢alisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

aSistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2” piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

aMakara ve vana baglantilari storz tip adaptor ve kaplinler ile yapilmaktadir.

@ Makara uygun kullanim pozisyonu icin 270° salinim gosterebilmektedir.

a 1" su plskiirtme nozulu yangina miidahale sekline gére ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.

aMakara tambur saclari elektrostatik toz boya ile kapli ve 6zel presleme yéntemi ile keskin kenar birakilmayacak sekilde
dizayn edilmistir.

a Makara sisteminde bulunan tim pargalarin birbirlerine baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontrolii yapilmaktadir.

KASA OZELLIKLERI

aGomme veya sivalsti kasalar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli ¢elik (DKP) veya paslanmaz celik
(CrNi) malzemeden imal edilir.

aKasalar standart olarak beyaz, kirmizi ve siyah renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tiretilmektedir.

aKasanin Ust,yan ve arka ylzeylerinde tesisat baglantisina imkan veren ve sonradan acilabilen vana baglanti noktalari
bulunmaktadir.

aKasa tasarimi, vana baglanti yonline gére makaranin veya hortum sepetinin sag ve sol yonli montajina imkan vermektedir.

aKasa gévdesi, makara ve hortum sepeti sisteminin sorunsuz ¢alismasini saglayan, ilave parcalar ve bikimler ile
glclendirilmistir.
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YASS|I BEZ HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI

YASSI BEZ HORTUMLU iC MALZEME

a Hortum sepeti 2” 30 m veya 22" 30 m yassi bez hortum kapasitesine sahiptir.

@ Sistemin ¢alisma basinci max. 12 bar ve patlama basinci min. 30 bardir.

a Sistem giris kapatma vanasi olarak storz rekorlu 2" veya 2'2" piring yangin vanasi kullaniimaktadir.

a Hortum ve vana baglantilari storz tip adaptér ve kaplinler ile yapilmaktadir.

a Hortum sepeti igerisinden hortumun rahat alinabilmesi icin tamamen dolabin disina gikabilen kol yapisina sahiptir.

@ 2" veya 22" su plskiirtme lanslari yangina miidahale sekline gére ayarlanabilen jet ve sprey atis 6zelliklerine sahiptir.
a Hortum sepetleri elektrostatik toz boya ile kapli ve yassi bez hortumlarin hava alabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.

@ Hortum (izerinde bulunan tim pargalarin birbirlerine baglantilar %100 test edilerek sizdirmazlik kontrolli yapilmaktadir.

Not: 2'2" 20 m ve 2V2" 30 m i¢ malzeme segeneklerinde vana eksenleri ve dolap ig yerlesimleri degiskenlik gosterir.
Lutfen musteri temsilcinizden bilgi aliniz

a Gémme tip kasalarin lizerine demonte olarak eklenen ankastre montaj cercevesi sayesinde, montaj hatalari ve siva ,harg
v.s. den kaynakl kétd goérintiler engellenmistir.

a Kasa Uzerinde kolay montaj ve kasanin uzun émdirli olmasini saglayan montaj,havalandirma ve su tahliye delikleri
bulunmaktadir.

a Dolap kasasi, bir adet yari sert hortumlu makara seti veya bir adet yassi bez hortumlu sepet seti kapasitesine sahiptir.

a Dolap kasasi, sadece 2"yassI bez hortumlu ic malzeme seceneginde, hortum sepeti yaninda dikey olarak durabilecek
1 adet 6kg yangin tlpl kapasitelidir.

a Dolap kasasi, kapagi ve i¢ ekipmanlari ayri kutularda paketlenip, santiye sartlari veya misteri talebi dogrultusunda ayri
ayri sevk edilebilir.
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( ‘ U B E YARI SERT HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI
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Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm ‘ 85 ‘

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu

CB.G.R120.x

GOMME YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200
Model Kodu

CB.G.R125.x

GOMME YANGIN DOLABI

1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200
Model Kodu

CB.G.R130.x

GOMME YANGIN DOLABI

1”30 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI
Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

CB.S.R120.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

1720 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200
Model Kodu
CB.S.R125.x
SIVA USTU YANGIN DOLABI 17

25
1725 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI [l
Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200
Model Kodu
CB.S.R130.x
SIVA USTU YANGIN DOLABI 17

30
1730 M YARI SERT HORTUMLU MAKARA SETI [
Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

x : kapak kodudur. K1, K2, K3 model yangin kapaklarindan birini seginiz
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( U B YASS| BEZ HORTUMLU
YANGIN DOLAPLARI

GOMME DOLAPLAR

Model Kodu

CB.G.R220.x

GOMME YANGIN DOLABI

2720 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlk (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

740

Model Kodu

CB.G.R230.x
GOMME YANGIN DOLABI 27

o]
230 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI ;\’AO o
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITEL cie

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

—

740

)]
=1

Model Kodu

CB.G.R320.x

GOMME YANGIN DOLABI

-
=
|

2”20 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

Py
Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm \ 85 ‘

Model Kodu

CB.G.R330.x

GOMME YANGIN DOLABI

212”30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
Kapak Secenekleri

En x Boy x Derinlik (mm)

x: K1,K2,K3 740 X 740 X 200

SIVA USTU DOLAPLAR

Model Kodu

CB.S.R220.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2720 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITELI

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

Model Kodu

CB.S.R230.x
SIVA USTU YANGIN DOLABI 2"

[o}
2"30 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI KAO -
+1 ADET 6KG YANGIN TUPU KAPASITEL] Ste

Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

760

/4]

Model Kodu

CB.S.R320.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

2120 M YASS| BEZ HORTUMLU SEPET SETI

Kapak Segenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

Model Kodu

CB.S.R330.x

SIVA USTU YANGIN DOLABI

Vana Ekseninin Zeminden Yuksekligi 1600mm | 85 ‘

215”30 M YASSI BEZ HORTUMLU SEPET SETI
Kapak Secenekleri En x Boy x Derinlik (mm)
x: K1,K2,K3 760 X 760 X 200

x : kapak kodudur. K1, K2, K3 model yangin kapaklarindan birini seciniz
Not: 2%2" 20 m ve 2%2" 30 m i¢ malzeme segeneklerinde vana eksenleri ve dolap i¢ yerlesimleri degiskenlik gésterir.Litfen misteri
temsilcinizden bilgi aliniz
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Cl ' B E SMART CAM KAPAK
MODEL KODU: K1
Renk Secenekleri : Beyaz, Siyah, Kirmizi

a Smart cam kapaklar, komple cam gériiniimi sayesinde mimari detaylara uygun, sade ve sik tasarimlidir.

a Cam kapak karkaslari, cam rengine uygun ve korozyona karsi dayanikli olarak elektrostatik toz boya
kapli gelik (DKP) malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve standart olarak siyah, beyaz, kirmizi renklerde veya
opsiyonel RAL kodlarinda tretiimektedir.

a Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyarici yazi ve isaretler cam ylizey Uizerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal
edilmektedir.

@ Kapak tzerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden
en son bina isletmeye acilacagi zaman takilabilir.
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Cl | B E YARI CAM KAPAK
MODEL KODU: K2
Renk Secenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

QCCO

FIRE SOLUTIONS

a Yari cam kapaklarin gévdeleri, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli gelik (DKP) veya paslanmaz
celik (CrNi) malzemeden imal edilir.

a Kapak camlari, temperlenmis 4mm kalinliginda ve flime renktedir.

a Yari cam kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda Gretilmektedir.

a Ergomik ve gdmme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz gelik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Uyaricl yazi ve isaretler kapak kulpu tzerinde yer almaktadir.

a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.

a Kapak tzerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.

a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en
son bina igletmeye acilacagi zaman takilabilir.
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SAC KAPAK FIRE SOLUTIONS
MODEL KODU: K3
Renk Segenekleri : Kirmizi, Beyaz, Satineli Paslanmaz Celik

' ......... ™ Hldrollk Pres Bask||| ..................... - Ankastl’e
: Sizdirmaz Montaj
Bilesim Noktalari Cercevesi

¥ Paslanmaz Celik

Ergonomik
Kulp
Korozyon § ....... 1 H
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Sizdirmaz ® 15
Yapida
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Sistemi
0 0
......... ] 1800 Agllabilen ......... ] Demonte
a Sac kapaklar, korozyona karsi dayanikli elektrostatik toz boya kapli celik (DKP) veya paslanmaz celik Pz?sl'an.maz Celik Kapak
. . i Gizli Tip Mentese
(CrNi) malzemeden imal edilir.
@ Sac kapaklar standart olarak beyaz ve kirmizi renklerde veya opsiyonel Ral kodlarinda tretilmektedir.
a Ergomik ve gémme olarak tasarlanan kapak kulpu paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal edilmektedir.
a Uyarici yazi ve isaretler kapak kulpu tizerinde yer almaktadir.
a Kapagin 180° agilmasini saglayan gizli mentese sistemi, paslanmaz celik (CrNi) malzemeden imal
edilmektedir.
a Kapak tzerinde 6zel olarak tasarlanmis manyetik kilit sistemi bulunmaktadir.
a Kapaklar, kasadan ve i¢ malzemeden bagimsiz bir sekilde paketlenip, insaat esnasinda zarar gérmeden en son bina »
isletmeye acilacagi zaman takilabilir. z
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