MIXCAR-150 VE
MIXCAR-500 MODEL

MIXCAR | i
UNITELERI

Hidrokarbon yangin riski bulunan otoparklar, rafineriler,ugak hangarlari ,hava

alanlar, boya vernik atdlyeleri,benzin istasyonlari gibi alanlarda kullanilir.
icerisinde bulunan film yapici képiik konsantresi ile akaryakit,boya, v.b kaynakli
yanginlarda yiksek séndiirme ve sogutma ozelligi bulunur.

Hidrant veya benzeri bir su kaynagina baglanarak kullanilir. Yiiksek kapasiteli ve
hareketli gévdeleri sayesinde yanginlara hizli ve uzun sire képtiklti midahale
imkani saglar.
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MIXCAR-150 MODEL MOBIL KOPUK UNITESi

Uriin gévdesi 150 It képiik konsantresi alabilecek kapasitede ve
kopligin kimyasal etkilerine karsi dayanikli malzemeden imal
edilmistir.

Mobil koplik tinitesi asfalt olmayan zemin sartlarinda dahi ergonomik

yapisi sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.

Mobil koplik tinitesinin sasisi korozyona karsi dayanikli elektrostatik
toz boya kapli gelik (DKP),paslanmaz gelik (CrNi) veya galvanizli sac
malzemeden imal edilir.

Hortumlarin ve miidahale ekipmanlarinin kolayca alinip
kullanilabilmesi icin Unitenin gévdesine monte edilen elektrostatik
toz boya ile kapli ekipman yuvalar mevcuttur.

Hidrant veya herhangi bir yangin su besleme hattina baglantisini
saglayan hortumlar storz kaplinlidir.

2 adet 2" Yassl bez hortum kapasitesine sahip mobil képiik tnitesi
toplamda 40 m lik mesafeden midahale imkani saglamaktadir.
Sistemin ¢alisma basinci max. 12 bardr.

6 Bar basingta 200 It /dk debiye sahip 2" kopiik lansinin gévdesi
paslanmaz gelikten Uretilmistir.

Sadece su ile miidahale sirasinda kullanilacak 2" su puiskirtme
lansi yangina miidahale sekline gore ayarlanabilen jet ve sprey atis
ozelliklerine sahiptir.

Govde lizerine monte edilmis, %0-%6 oraninda karisim yapabilen
2" Koptk mikseri, paslanmaz gelik malzemeden retilmistir ve %0
ayarinda sistemi sadece su ile calistirabilir.

Sistem  lzerinde bulunan tiim pargalarin birbirlerine baglantilari
%100 test edilerek sizdirmazlik kontroli yapilmaktadir.
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Model Kodu

MC.150

2 ADET 2”20 M YASSI BEZ HORTUM
+ 2" KOPUK LANSI + 150 LT KOPUK TANKI

www.accofire.com

5-7 Bar Basincta %3'liilk Képiik Kullaniminda

LANS DEBI OPERASYON SURESi
2" Kopuk Lansi 200 It /dk ~25 dk.

500
UNITESI

MIXCAR-500 MODEL MOBIL KOPUK UNITESI

a Uriin gévdesi 500 It képiik konsantresi alabilecek
kapasitede ve koplglin kimyasal etkilerine karsi dayanikli
malzemeden imal edilmigtir.

a Mobil kopuk Unitesinin sasisi korozyona karsi dayanikli
elektrostatik toz boya kapli veya galvaniz kaplamali olarak
imal edilir.

@ Hortumlarin kolayca alinip kullanilabilmesi icin Gnitenin
govdesine monte edilen elektrostatik toz boya ile kapli
ekipman yuvalar mevcuttur.

a Hidrant veya herhangi bir yangin su besleme hattina
baglantisini saglayan hortumlar ve Unite Uzerindeki su girig
agizlan storz kaplinlidir.

a Aracin su beslemesi, arag Gzerine konumlandirlmig 2
adet 22" 10m lik yassi bez hortumlarin su kaynagina
baglanmasi ile yapilmaktadir.

a Sistemin tavsiye edilen ¢alisma basinci 8 bar,maximum
calisma basinci 16 bardir.

a Yatayda 360° ,dikeyde -45° ve 90° araliginda

alana gore calisma acilari degiskenlik gosterebilir.)

@ Sistem (izerinde bulunan tiim parcalarin birbirlerine
baglantilari %100 test edilerek sizdirmazlik kontroli
yapiimaktadir.

Model Kodu

MC-500

2 ADET 21%"10 M YASS| BEZ HORTUM+
MONITOR+500 LT KOPUK TANKI
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%3'litk Képiik Kullaniminda

BASINGC DEBI ATIS MESAFESI OPERASYON SURESI
8 BAR 3000 It /dk ~50 m ~ 5 dk.

8 BAR 2000 It /dk ~45 m ~ 8 dk.

8 BAR 1000 It /dk ~38m ~ 16 dk.

Not: Farkli basing ve debi degerleri icin atig mesafesi ve operasyon siireleri degisiklik gstermektedir. Ihtiyaciniz olan
bilgi icin mUsteri temsilcinizle iletisime geginiz.

calisabilen,DN100 koplk monitori. (Monitoriin yerlestirilecegi
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